Cool ! Exercices  Vacances OCT  TSSI 


Exercices vacances Octobre TS
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Exo 1
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a- Calculer Vrefmin et Vrefmax (correspondant aux positions extrèmes de P)

b- Comment appelle t-on ce type de montage à AOP ?

c- Quelles sont les deux valeurs possibles pour Vs ?

d- Compléter le tableau ci-dessous :

	Ve
	Vref
	Vs
	Etat du transistor
(Bloqué/saturé)
	Etat du relais
(Activé/désactivé)

	6V
	5V
	
	
	

	4V
	5V
	
	
	


e- Calculer le courant Ic dans le transistor (appliquer loi des mailles !)

f- En déduire Ib sachant que Ic=(Ib

g- Calculer Rb (on prendra Vs = +Vcc et on appliquera la loi des mailles toujours !!!)

h- Quel est le rôle du transistor ?

i- Quel est le rôle de la diode montée en anti-parallèle aux bornes du relais ?

Exo 2

Soit la chaine d’acquisition de température suivante :
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a- On donne Ve = k. t°.   Calculer k et donner son unité

b- On donne N = int(Ve/q)     (« int » signifie « partie entière » )
( Calculer q 

c- calculer N pour t=25° puis t=50°

Exo 3
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Exo 4
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Exo 5

Moteur asynchrone triphasé

1- On donne Pu = 2,1kw  (Puissance utile)

      Cos(()=0,78 
      U = 400V
      ( = 0,75    (rendement)

( Calculer In  (courant nominal absorbé)

2- Pour faire varier la vitesse de rotation du moteur asynchrone, on doit agir sur :

(indiquer la bonne réponse) :

· La tension d’alimentation ?

· La fréquence du champ tournant ?

· Le courant absorbé ?

3- En fonctionnement normal, la vitesse de rotation du moteur asynchrone est : 

            -    légèrement inférieure au champ tournant

· légèrement supérieure au champ tournant

· strictement identique au champ tournant

4- Au moment du démarrage, le glissement est :

· Nul (0%)

· Maximum (100%)

5- identifier les différents éléments de ce circuit :
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· Il manque un élément de protection essentiel, quel est t-il ?

· Rajouter le et donner son type (AM ou gl)

· Expliquer comment se fait le démarrage puis l’arrêt du moteur

· Expliquer ce qui se passe en cas de surcharge moteur

· Compléter le circuit de puissance pour ajouter une marche en sens inverse du moteur .

Exo 6
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Note : à t=0, Q0=0 et Q1=0  
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4- Que peux t-on dire de la fréquence de Q0 par rapport à H ?

5- Que peux t-on dire de la fréquence de Q1 par rapport à H ?

Exo 7

Modulation de puissance d’un moteur à courant continu
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a- Tracer la tension Vce et la tension Vm

b- En agissant sur le rapport cyclique (Rc) du signal VE on peut faire varier la vitesse du moteur. Dessiner la tension Vm aux bornes du moteur pour Rc=1/3 , F=1khz

c- Calculer la valeur moyenne de la tension Vm 

d- Quel est le rôle de la diode D1 ?

e- On suppose que la source d’énergie (Vcc) est fournie par une batterie. On souhaite recharger la batterie lorsque le moteur fonctionne en génératrice. Compléter le schéma ci-dessous sachant qu’il faut rajouter simplement une diode D2
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Exo 8

Soit le circuit de mise en forme suivant :
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Exo 9

On souhaite faire clignoter l’afficheur lorsque T1 et T2 sont à 1 . Compléter les deux portes logiques du schéma ci-dessous :
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(Note : Un signal carré sur l’entrée BI fait clignoter l’afficheur 7 segments)
Vcc=10V�P = 10k(  (Résistance ajustable 0 à 10k()


R1=R2=10k(


RL=300(�Vcesat=0,2V


Vbesat = 0,6V


(=100 (gain transistor)








Donner l’équation  de Sa (tableau de karnaugh)


Simplifier Sb et Sc par karnaugh :


�





Donner les équations de S1, S2 et S3





Identifier le type de bascule (D, RS, JK ?)


Tracer les chronogrammes de Q0 et Q1 en fonction de H


Quelle est la fonction réalisée ?





�





f- Tracer en rouge le sens du courant pour un fonctionnement en moteur et en vert lors du fonctionnement en générateur (vous devez placer correctement la diode D2 !)





�





Tracer le chronogramme de V2 sachant que la diode = interrupteur fermé lorsqu’elle est passante et interrupteur ouvert lorsqu’elle est bloquée.


Tracer V3 sachant que le seuil de basculement de la porte est 5V (Vcc/2)





On veut que :





S2=� si T1.T2=1


S2= 1 si T1.T2 =0
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