Ouvre Portail

Sciences de l’Ingénieur


Ouvre Portail FAAC
Exercice

Analyse fonctionnelle
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1- A partir du schéma fonctionnel du portail faac ci-dessus, encadrer sur le schéma structurel fourni en annexe les différents blocs A1, A2, A3, A4,A5,A6 et A7

2- Quel est le rôle du condensateur C1  (2200(F) en sortie du pont de graetz (pont de diode) ?
Donner l’allure du signal  au point A (transfo : 230/24V ) 

3- Quel est le rôle du régulateur 7805 ? Préciser l’entrée et la sortie sur le schéma.

4- Lorsqu’on agit sur la télécommande ou qu’on entre le bon code clavier, l’interrupteur correspondant se ferme : le point C est alors mis à la masse et le condensateur C2 se décharge à travers la résistance de 100 (.  

Si aucun ordre n’est envoyé, les interrupteur sont « ouverts » et le point C est « en  l’air » (haute impédance) . Le condensateur C1 se charge à travers la résistance de 33k(
( Indiquer sur le schéma structurel le parcours du courant de charge et de décharge du condo C2
( calculer les constantes de charge et de décharge  (( = R*C ) . Que pouvez vous conclure ?

5- Quel est le rôle des transistors T1,T2,T3 associés aux relais RE1,RE2 et RE3 ?

6- Sachant que les sorties 26,27 et 28 du microcontrôleur sont à « drain ouvert » (voir schéma ci-dessous) donner les niveaux de tension aux points D et E et compléter le tableau ci-après
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	D (en volt)
	MOS
Canal N
	E (en Volt)
	Etat transistor
(saturé / bloqué)
	F (en volt)
	Etat relais
Activé / Désactivé

	5V
	Saturé
	
	
	
	

	0V
	Bloqué
	
	
	
	


7- Quel est le rôle de la diode 1N4007 montée aux bornes du relais ?

8- Séquencement des relais : Afin d'éviter la détérioration prématurée du relais RE1, il est nécessaire de couper l'alimentation (relais RE3) avant d'activer ou désactiver le relais RE1(Sens ouverture/fermeture). Il faut donc en tenir compte dans le programme de séquencement des relais . Compléter l’algorithme de fonctionnement ci-dessous ainsi que les niveau logique D3, D2, D1

	
	

	REPETER

‘ Attente ordre ouverture 

              ATTENDRE ORDRE

‘ Procédure d’ouverture 

              ACTIVER RE3


‘ ALIM ON 


TEMPO T1


‘ T1 = Temps d’ouverture = 10s


DESACTIVER RE3

‘ ALIM OFF

‘ Attente en position ouverte.


TEMPO T2




‘ Procédure de fermeture


ACTIVER RE1


‘ Sens fermeture


TEMPO DT


‘ DT = 0.4s 


ACTIVER RE3 


‘ ALIM ON


TEMPO T3 


‘ T3 = temps de fermeture = 12s


……………. 

( à compléter



TEMPO DT


……………..

( à compléter

TOUJOURS


	D3    D2    D1

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

…………………..


9- Compléter le chronogramme en vous aidant de l’algorithme ci-dessus  [image: image4.wmf]
Note : on fera bien apparaître le 0,4s de la tempo DT en exagérant légèrement l’échelle
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