DOC REPONSE ACT GE3 Terminale

TRANSGERBEUR


ETUDE DU CODEUR DE L’AXE Z DU TRANSGERBEUR

1- Référence et  type (absolu ou incrémental) : …………………….

Nombre de sorties d’informations : ……………………….
2- Identifier et recenser les entrées concernées sur le TSX 17 : …………………………………………
3- Mise en route du sous système AXE Z : 

( En utilisant la commande manuelle Z+ , relevez les 16 mots binaires formés dans le tableau ci-dessous. Donner la valeur décimale correspondante (Pour le calcul, ne pas y passer plus de 15mn, vous y reviendrez en fin de TP s’il vous reste du temps)
	G3
	G2
	G1
	G0
	Décimale

	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4- Le code généré par le codeur absolu n’est pas directement exploitable par le programme : il faut le convertir en binaire naturel (opération de transcodage). Le résultat du transcodage est dans M305
 ( Déplacer l’axe Z (en mode manuel) et vérifier que la variable M305 varie bien .
 ( Valeur de M305 pour position haute : ………………

 ( Valeur de M305 pour position basse : ………………

 ( Longueur du déplacement (en mm) : ………………..
5- Plus petit déplacement (en mm) que pourra mesurer le codeur : …………………………..

Le cahier des charges est-il respecté ? (< 4mm ?) : ………
6- Identifiez le code généré par le codeur absolu : ……………………………………………

Indiquez son intérêt :………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...
7- Proposer un actigramme pour décrire la fonction du codeur :










Pour connaître la position du chariot de l’axe X, la solution retenue est un codeur incrémental.

1- Signification du terme « résolution » : ……………………………………………………………
2- Indiquer la référence et les caractéristiques principales du codeur de l’axe X : ………………..

……………………………………………………………………………………………………………
3- Le codeur est relié à l’entrée de comptage rapide du TSX. 
Quelle est la fréquence maximale de lecture de cette entrée : ……………………………………..
4- Lorsque le bras se déplace à pleine vitesse suivant l’axe X, le signal délivré par le codeur a la caractéristique suivante :
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a- Calculer la fréquence de ce signal (en Hz) : F =


b- Indiquer si elle est compatible avec l’entrée de comptage rapide : …………………………….


c- Que se passerait-il si on connectait le codeur à une entrée TOR standard de l’automate dont la fréquence de lecture est limitée à 200 Hz ?

………………………………………………………………………………………………………………….



DOCUMENT REPONSE  N°1�Le codeur absolu du transgerbeur AXE Z





DOCUMENT REPONSE AXE X �Le codeur relatif du transgerbeur
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