CORRECTION activité capteur Destructeur Aiguille
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La chaîne d’information simplifiée de détection de l’embase peut être représentée de la façon suivante :

( Quels types de signaux  sont émis ou reçus par le microcontrôleur ?

Rep : ( Les signaux émis ou reçus sont de type binaire. Niveau logique 0 ou 1 (0 ou 5V).

( Quels types de signaux  sont  traités par  le bloc acquérir ?

Rep : ( Les signaux traités par la fonction « acquérir » sont analogiques.

( Justifier la fonction adapter du bloc acquérir.

Rep : ( La fonction « adapter » du bloc acquérir permet de réaliser l’interface entre la fonction « traiter » et « acquérir » . Elle adapte un signal de type analogique en un signal logique compatible avec l'entrée du microcontrôleur

( A l’aide du diagramme FAST, du schéma fonctionnel de la chaîne d’information et des mesures effectuées, justifier pour chaque bloc les caractéristiques d’entrée/sortie.
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III . ETUDE DE LA FT : CONVERTIR EN SIGNAL EXPLOITABLE
Principe de détection :


Le principe de détection est du type barrage, détection de l’objet sans contact par coupure du faisceau








Intérêt de ce type de capteur :


de coût


d’encombrement réduit


facilité de mise en oeuvre























Intérêt d’utiliser deux diodes identiques pour fonction émettrice et réceptrice :





D’un point de vue industriel l’utilisation de deux diodes émettrices permet de gérer une seule référence (gestion des stocks optimisée), diminuer le prix d’achat du composant par des commandes plus importantes.
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( Le signal obtenu est un signal périodique, de fréquence 15 KHz donc de période T=66µs, l’amplitude crête à crête  de la composante alternative vaut 100mV environ autour d’une composante continue de 4,2V 
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Quelle différence entre le mode AC et DC ? : 


Le mode AC de l’oscilloscope permet de visualiser la composante alternative du signal mesuré, le mode DC la composante alternative + la composante continue du signal mesuré





Quelle est la composante du signal représentative de la présence de l’embase : 


La composante représentative de la présence d’embase est la composante alternative.
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( Caractériser dans les deux cas l’information (amplitude du signal) délivrée en sortie du système de détection de la valeur crête (point test PT4) 


( Les signaux émis ou reçus sont de type binaire. Niveau logique 0 ou 1 (0 ou 5V).


( Les signaux traités par la fonction « acquérir » sont analogiques.


( La fonction « adapter » du bloc acquérir permet de réaliser l’interface entre la fonction « traiter » et « acquérir » . Elle adapte un signal de type analogique en un signal logique compatible avec l'entrée du microcontrôleur
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