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DOCUMENT REPONSE TP1 TOURNE SEUL

I. MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME :

Préliminaire :

( Expliquer ce que fait le panneau dans les 3 cas . 
Quelle différence y a-t-il pour les 3 zones ?
Rep : 

( En mode automatique, Le déplacement du panneau se fait : en continue ou toutes les heures ?

Rep :

· Passer en mode « DIDACTIQUE » : Dans ce mode vous utiliserez le clavier de droite pour déplacer manuellement le panneau solaire. Pour cela vous devez tout d’abord entrer le code « 06 » puis valider avec la touche verte 2 fois (il doit afficher « Mn ») (Répéter l’opération si l’affichage reste à zero) .

· Appuyer sur les flèches du clavier pour déplacer le panneau.

· Rechercher la position ou la tension issue du panneau solaire est maximum 

(Brancher un voltmètre sur la sortie panneau solaire du pupitre, et régler le calibre de façon optimale)

Valeur de la tension max relevée : ………………………….
( A quelle orientation correspond t-elle dans la classe ? 

Rep :

Appeler le professeur et faire valider vos manipulations (mode auto et manuel) par une démonstration rapide.

Validation prof :

II. CONNAISSANCE DU SYSTèME :

2.1 À partir de la notice d’utilisation du système, dites à qui est destinée la valeur de l’intensité de charge, et dans quel but ?

Rep : 

2.2  Par quel moyen l’information « intensité du courant » est elle transmise à l’utilisateur ?

Rep :
III. CARACTERISTIQUES D’ENTRéE :

Le panneau solaire délivre une puissance P de 55W destiné à la charge d’une batterie 12V

3.1 Quelle est la valeur de l’intensité délivrée par le panneau sous une tension de 12V ?
Rep :
Justification de  la valeur de la résistance du shunt :

3.2 Calculer la puissance p perdue dans le shunt de résistance R= 0,05 Ohms pour cette valeur d’intensité, en valeur et en pourcentage de la puissance P.

Rep :
3.3 Calculer la valeur de la tension V aux bornes du shunt pour I = 5A

Rep :
3.4 Dans le cas où on considère que la perte de puissance est trop grande dans le shunt de mesure, quel serait l’inconvénient d’une diminution de sa valeur ? (Prendre l’exemple de 0,01Ohms, refaire les calculs et conclure )
Rep :
Justification du choix de l’amplificateur :

La valeur de la tension à convertir doit être comprise entre 0 et 5V (pleine échelle) . 
La tension que vous avez trouvée question 3.3 doit donc être amplifiée :

3.5 Calculer l’amplification A nécessaire  pour que les intensités de 0 à 5 A puissent être acquises par le système ?
Rep : 

3.6 L’amplificateur MAX4376TASA convient il ?

Rep : 

IV. CARACTERISTIQUES DE SORTIE:

La valeur de l’intensité du courant est destinée à être lue par l’utilisateur sur un afficheur 2 digits :

4.1   De combien de points de mesure dispose-t-on?

Rep : 

4.2   Quelle est la plus petite valeur de courant (non nulle) affichable ?

Rep : 

Le convertisseur analogique/numérique interne au microcontrôleur réalisant la fonction « traiter les données » est programmable en 8 ou 10 bits

4.3  En 8 bits, quelle sera la plus petite valeur de courant mesurée (5A en pleine échelle)? 

Rep : 

4.4  Laquelle de ces possibilités ,8 ou 10bits, vous paraît elle la mieux adaptée ?

Rep : 
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